
Geschwindigkeit der Schallplatte ist zu langsam. Hier bei einer Rock Ola 453. 
 
Was wurde gemacht? 
 
1.) Zunächst einmal den inneren Plattentellerrand (worauf das Zwischenrad dreht) mit Waschbenzin 
gesäubert.  
 
2.) Alle Lagergummis des Plattentellermotors erneuert. 
 
3.) Altes Öl bzw. Fett von den Antrieben entfernt (Waschbenzin) und mit Ballistol ein wenig geölt. 
 
4.) Neues Zwischenrad eingebaut. Neue Feder eingesetzt. 
 
Das alles brachte keinen hörbaren Erfolg, die Geschwindigkeit war noch zu langsam (hörbar). 
 
Also, Plattentellerantriebsmotor ausgebaut und mittels der 4 Schrauben (Nr. 1) geöffnet. 
 
Unteres Lager (Nr. 2) mit einem in Waschbenzin getränktes Wattestäbchen mehrmals gereinigt. 
 
Oberes Lager (Nr. 3) ist beweglich. Dort auch mit Waschbenzin gesäubert, dabei die Welle bewegen. 
Die Welle (Nr. 4) auch oben und unten mit Waschbenzin reinigen. 
 
Oberes Lager mit Ballistol Öl durch bewegen der Welle gängig machen. In das unteres Lager ein 
wenig Ballistol Öl  geben und alles wieder zusammenbauen (4 Schrauben) 
 
Jetzt kann man die Welle per Hand drehen und man merkt, es geht besser und die Welle läuft auch 
noch nach.  
 
Nach dem Einbau in der Box stellte sich heraus, es dreht perfekt, die Platten werden in der richtigen 
Geschwindigkeit abgespielt. Ursache war also der Plattentellermotor. 
 
Hier noch ein paar Fotos: 
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Viel Erfolg! 

Rock-Ola im Archiv von Jukebox-World

Coypright

http://www.jukebox-world.de/Forum/Archiv/Archiv.html
http://www.jukebox-world.de/Forum/Archiv/Archiv.html



